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Marka VASTI wraz z marką VENMA należą do spółki Mączka Group. Historia firmy sięga
roku 2012, kiedy to rozpoczęła się produkcja palników pelletowych Venma. Dziś marka
Venma to ponad 20 różnych modeli urządzeń, które dostarczamy do kilkudziesięciu
producentów kotłów w Polsce i za granicą.

VASTI to z kolei marka, pod którą kryją się najwyższej jakości pompy ciepła oraz
wymienniki CWU i bufory, z wysokiej klasy atestowanej stali nierdzewnej. Pompy
ciepła marki Vasti to nawet 25 lat niezawodnego działania. To nowoczesne,
ekonomiczne i bezobsługowe urządzenia grzewcze zapewniające ekologiczny sposób
ogrzewania domu oraz wody użytkowej. Charakteryzują się najwyższą wydajnością i
efektywnością. 

Naszym celem jest satysfakcja Klienta, dlatego wciąż inwestujemy, nie tylko
rozbudowując zakład, ale również zatrudniając wysokiej klasy specjalistów.
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CWU i bufory, z wysokiej klasy atestowanej stali nierdzewnej. Pompy ciepła marki Vasti 

to nawet 25 lat niezawodnego działania. To nowoczesne, ekonomiczne i bezobsługowe 

urządzenia grzewcze zapewniające ekologiczny sposób ogrzewania domu oraz wody 

użytkowej. Charakteryzują się najwyższą wydajnością i efektywnością.



pompę monoblok lub split o wybranej mocy,
hydrobox zawierający pompę obiegową Grundfoss/Wilo z algorytmem PWM,  zawór
przełączający, zawór bezpieczeństwa, grzałkę pomocniczą,
zestaw czujników: czujnik pokojowy, czujnik CWU, czujnik bufora, czujniki zaworów
mieszających (2 szt.),
kabel sygnałowy (monoblok - hydrobox),
pomoc serwisanta przy wpięciu okablowania,
uruchomienie pompy.

Pompy ciepła Vasti pracują na czynniku chłodniczym R32, który ma niewielkie oddziaływanie
na środowisko naturalne. Wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla czynnika R32
jest prawie trzykrotnie niższy niż wypieranego przez niego czynnika R410A. Dodatkowo
podczas napełniania urządzeń można ograniczyć ilość użytego środka aż o 30%. Ponadto
sklasyfikowany został on jako czynnik o niższej zapalności, co sprawia, że negatywny wpływ na
środowisko jest podwójnie redukowany.

Pompy ciepła Vasti zostały zaprojektowane jako kompletne urządzenia zawierające w sobie
wszystkie elementy niezbędne do dostarczenia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania
budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonane są z najwyższej jakości
podzespołów, które zapewnią długą i bezawaryjną eksploatację.

Co oferujemy w zakresie dostawy:
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Monoblok to pompa ciepła, która stanowi jeden hermetyczny moduł zawierający układ
chłodniczy. Urządzenie jest w całości produkowane w fabryce i tam też napełnia się je gazem
chłodniczym. W związku z tym do montażu pompy monoblokowej nie potrzeba
specjalistycznych uprawnień F-Gaz.

Cały układ termodynamiczny pompy jest zmontowany, przetestowany i napełniony przez
producenta. Do montażu pompy monoblokowej Vasti M nie potrzeba specjalistycznych
uprawnień F-Gaz, a jej zainstalowanie sprowadza się jedynie do wykonania połączeń
hydraulicznych i elektrycznych.

MODEL                                               jm            Vasti 6M                 Vasti 9M                 Vasti 12M                    Vasti 15M                  Vasti 19M   

Zasilanie/Rodzaj czynnika
chłodniczego

Maksymalna moc grzewcza(1)

C.O.P

Moc grzewcza min./max.(1) 

Moc pobierana min./max.(1) 

C.O.P. min./max.

Maksymalna moc grzewcza (2)

C.O.P (2)

Moc grzewcza min./maks. (2) 

Moc pobierana min./maks.(2) 

C.O.P. min./maks.

Maksymalna moc chłodzenia (3)

EER (3) 

Moc chłodzenia min./maks. (3) 

Moc pobierana min./maks. (3) 

EER min./max (3) 

Temperatura otoczenia 

Min. temp. zasilania
(ogrzewanie/chłodzenie) 

Średnica połączeń 

Dopuszczalny przepływ
(min./typowo/max)

Wymagane zabezpieczenie
obwodu pompy 

(1) Ogrzewanie
powrót/zasilanie
Temp. 30°C/35°C
Temperatura
otoczenia:
DB 7°C/WB 6°C

(2) Ogrzewanie
powrót/zasilanie
Temp. 40°C/45°C
Temperatura
otoczenia:
DB 7°C/WB 6°C

(3) Chłodzenie
powrót/zasilanie
Temp. 23°C/18°C
Temperatura
otoczenia:
DB 35°C/WB 24°C
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W/W
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W
 

W/W
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W/W
 

kW
 

W
 

W/W
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°C 
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220 - 240/50/1 - R32
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4,61
 

3,5/6,5
 

758/1410
 

4,5/4,7
 

6
 

3,46
 

3,15/6
 

943/1732
 

3,34/3,56
 

7,45
 

4,05
 

6,22/7,45
 

1400/1863
 

4,05/4,45
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9,2
 

4,38
 

4,3/9,2
 

927/2097
 

4,38/4,71
 

8,6
 

3,37
 

3,9/8,6
 

1162/2550
 

3,37/3,58
 

9,5
 

4,23
 

6,7/9,5
 

1697/2242
 

4,0/4,6
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11,6
 

4,3
 

5,5/11,6
 

1107/2683
 

4,3/4,9
 

11,2
 

3,45
 

4,9/11,2
 

1401/3263
 

3,3/3,5
 

9,8
 

3,9
 

7,2/9,8
 

1791/2510
 

4,0/3,8
 
 
 
 
 
 

G1" 
 

15,35
 

5,06
 

7,3/15,5
 

1623/3382
 

4,7/5,2
 

14,5
 

3,62
 

6,6/14,5
 

1889/4089
 

3,5/3,7
 

13
 

3,29
 

4,46/13
 

4390
 

3,29
 
 
 
 
 
 

G1¼" 
 
 

18,5
 

5,01
 

9,2/18,5
 

1834/4142
 

4,5/5,0
 

18,2
 

3,65
 

8,5/18,2
 

2333/5083
 

3,5/3,7
 

16
 

3,2
 

5,5/16
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3,2
 
 
 
 
 
 

G1¼"
 
 L/S

A

-25 ~43

20/7°C

0,21/0,29/0,35 0,26/0,43/0,52 0,34/0,57/0,68 0,43/0,71/0,85 0,55/0,92/1,1

16 20 25 20 20

380 - 420/50/3 - R32I
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Urządzenie zbudowane w oparciu o wysokiej klasy podwójną 

sprężarkę rotacyjną Mitsubishi DC Inwerter działającą na czynniku R32.

Wbudowana pompa obiegowa Grundfoss/Wilo

Zawór przełączający  do rozdział CO/CWU

Wbudowana grzałka pomocnicza

Panel HMI z obsługą w języku polskim

Estetyczna obudowa

Pompy ciepła Vasti monoblok wyposażone
w innowacyjny system Vasti Frost - przewód
grzejny do ochrony przeciw zamarzaniu
wymiennika i orurowania na zewnątrz
budynku  z osobnym torem zasilania

Panel dotykowy HMI

Sterowanie dwoma siłownikami zaworów mieszających;

Funkcja krzywej grzewczej;

Regulacja temperatury pomieszczenia;

Podgląd wszystkich parametrów urządzenia;

Możliwość współpracy i sterowania innymi źródłami ciepła;

Możliwość sterowania dwoma grzałkami dodatkowymi - dogrzewanie CO 

 oraz CWU.

Hydrobox
Wszystko czego potrzebujesz do sterowania
ogrzewaniem oraz dystrybucji ciepła w jednym
urządzeniu:

Wysoki komfort obsługi urządzenia:

Vasti ❄ Frost
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Pompa ciepła Vasti typu split składa się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej. W jednostce
zewnętrznej znajduje się wentylator, parownik i sprężarka, z kolei w jednostce wewnętrznej
(hydrobox) znajdziemy m.in. skraplacz i pompę obiegową. Jednostki te połączone są
przewodami, w których krąży czynnik chłodniczy. Eliminuje to ryzyko zamarzania układu
pompy ciepła.

Zgodnie z Dyrektywą Unijną, montaż pompy ciepła typu split wymaga specjalnych uprawnień
F-gaz, gdyż konieczne jest samodzielne napełnienie układu chłodniczego czynnikiem oraz
sprawdzenie szczelności układu, na miejscu montażu urządzenia.

Zaletą pompy ciepła typu split jest niewątpliwie jej niższa cena, jednak jej instalacja wiąże się z
pracami przy układzie chłodniczym oraz regularnymi kontrolami, co z kolei generuje
dodatkowe koszty. 

MODEL                                                                      jm                           Vasti 6S                           Vasti 9S                          Vasti 12 S

(1) Ogrzewanie
powrót/zasilanie
Temp. 30°C/35°C
Temperatura otoczenia:
DB 7°C/WB 6°C

(2) Ogrzewanie
powrót/zasilanie
Temp. 40°C/45°C
Temperatura otoczenia:
DB 7°C/WB 6°C

(3) Chłodzenie
powrót/zasilanie
Temp. 23°C/18°C
Temperatura otoczenia:
DB 35°C/WB 24°C

Zasilanie/Rodzaj czynnika chłodniczego

Maksymalna moc grzewcza (1)

C.O.P (1)

Moc grzewcza min./max.(1) 

Moc pobierana min./max.(1) 

C.O.P. min./max.

Maks. moc grzewcza (2)

C.O.P (2)

Moc grzewcza min./maks. (2) 

Moc pobierana min./maks.(2) 

C.O.P. min./maks.

Maks. moc chłodzenia (3)

EER (3) 

Moc chłodzenia min./maks. (3) 

Moc pobierana min./maks. (3) 

EER min./max (3) 

Temperatura otoczenia 

Min. temp. zasilania (ogrzewanie/chłodzenie) 

Średnica połączeń 

Dopuszczalny przepływ (min./typowo/max)

Wymagane zabezpieczenie obwodu pompy

V/Hz/Ph
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4,05
 

6,22/7,45
 

1400/1863
 

4,05/4,45
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0,21/0,29/0,35
 
 
 
 
 
 

9,2
 

4,38
 

4,3/9,2
 

927/2097
 

4,38/4,71
 

8,6
 

3,37
 

3,9/8,6
 

1162/2550
 

3,37/3,58
 

9,5
 

4,23
 

6,7/9,5
 

1697/2242
 

4,0/4,6
 
 
 
 
 

G1" 
 

0,26/0,43/0,52
 
 
 
 
 

11,6
 

4,3
 

5,5/11,6
 

1107/2683
 

4,3/4,9
 

11,2
 

3,45
 

4,9/11,2
 

1401/3263
 

3,3/3,5
 

9,8
 

3,9
 

7,2/9,8
 

1791/2510
 

4,0/3,8
 
 
 
 
 

G1" 
 

0,34/0,57/0,68
 
 
 
 

-24 ~43
 

20/7

 jednostka wewnętrzna 16A  /  jednostka zewnętrzna 25A 

220 - 240/50/1 - R32
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Urządzenie zbudowane w oparciu o wysokiej klasy podwójną sprężarkę

rotacyjną Mitsubishi DC Inwerter działającą na czynniku R32.

Skraplacz/wymiennik ciepła

Wbudowana pompa obiegowa Grundfoss/Wilo

Zawór przełączający  do rozdział CO/CWU

Wbudowana grzałka pomocnicza

Panel HMI z obsługą w języku polskim

Estetyczna obudowa

Wysoka klasa energetyczna pomp ciepła Vasti

to mniejsze zużycie energii.

Panel dotykowy HMI

Sterowanie dwoma siłownikami zaworów mieszających;

Funkcja krzywej grzewczej;

Regulacja temperatury pomieszczenia;

Podgląd wszystkich parametrów urządzenia;

Możliwość współpracy i sterowania innymi źródłami ciepła;

Możliwość sterowania dwoma grzałkami dodatkowymi - dogrzewanie CO

oraz CWU.

Hydrobox
wszystko czego potrzebujesz do sterowania
ogrzewaniem oraz dystrybucji ciepła w jednym
urządzeniu:

wysoki komfort obsługi urządzenia:
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Producent zastrzega sobie wprowadzenia zmian parametrów technicznych oraz wyposażenia specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszym katalogu informacje nie stanowią
zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu
towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od grafik przedstawionych w katalogu.

Serwis
 

serwis@vasti.pl
tel.: +48 14 658 42 02
mob. +48 735 172 636

Polska:

1. Michał Klapczyński

m.klapczynski@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 543 327

2. Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

3. Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 094 185

Europa

Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

LOGITERM  
Ekologiczne Kotły Grzewcze
ENERGOMAX ENGINEERING
42–286 Koszęcin, woj. Śląskie
Nowy Dwór 2
tel. kom.: 608–655–588
e-mail: logiterm@logiterm.pl
www.logiterm.pl

HANDEL:

Region Zachód 
tel. kom.: 601–169–420 
e-mail: handel-zachod@logiterm.pl

Region Wschód
tel. kom.: 535-018-555
e-mail: region-wschod@logiterm.pl

Serwis
serwis@vasti.pl
tel.: +48 14 658 42 02
mob. +48 735 172 636

Twój Autoryzowany Dystrybutor:


