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Wymienniki ciepłej wody użytkowej marki Vasti wykonane zostały ze stali
nierdzewnej, dzięki czemu zachowują dłuższą żywotność i nie wymagają
zastosowania anody. Wydajna wężownica inox o dużej powierzchni, w którą został
wyposażony nasz wymiennik, umożliwia szybsze nagrzewanie wody i pozwala osiągać
wyższą sprawność urządzenia.

Zastosowanie bocznych, znormalizowanych króćców przyłączeniowych znacznie
upraszcza montaż wymiennika. Wykorzystanie zewnętrznej izolacji o niskim
współczynniku przenikania ciepła zapewnia niskie straty i większą efektywność
działania.

VSP-ZN-
150-1W-B                                                                                 

VSP-ZN-
120-1W-B                                                                                 

VSP-ZN-
100-1W-B                                                                             

      100      
 

       653       
 

760
 

349
 

225
 

264
 

 248
 

B
            

0,7
 

18,9
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

34
 

   

Pojemność wymiennika [l]

Średnica A [mm]   

Wysokość B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]  

F [mm] 

Klasa energetyczna 

Powierzchnia wężownicy [m2] 

Moc wężownicy [kW]

Króciec zaworu bezpieczeństwa  

Mufa pod element grzejny

Podłączenie zimnej wody

Króćce wężownicy

Króciec cyrkulacji

Podłączenie ciepłej wody        

Waga [kg]                    

    120      
 

    653       
 

860
 

344
 

225
 

259
 

 347
 

B
 

1,0
 

  26,5
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
   

40
 

   

     150      
 

     653      
 

1010
 

413
 

225
 

297
 

 438
 

B
 

1,2
 

31,4
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

45
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Wykonane z wysokiej jakości
stali nierdzewnej, dzięki
czemu nie wymagają anody.                                                                      

Wydajna wężownica o dużej
powierzchni umożliwia
szybkie nagrzewanie się wody                                                             

Regulowane stopki umożliwiają
wypoziomowanie zbiornika.                                                                   

VSP-ZN-
300-1W-C                                                                                 

VSP-ZN-
250-1W-C                                                                                 

VSP-ZN-
200-1W-C                                                                                 

    300      
 

      653       
 

1760
 

747
 

225
 

290
 

 543
 

C
 

1,5
 

38,4
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

68
 

       

C

Pojemność wymiennika [l]

Średnica A [mm]   

Wysokość B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]  

F [mm] 

Klasa energetyczna 

Powierzchnia wężownicy [m2]

Moc wężownicy [kW]

Króciec zaworu bezpieczeństwa  

Mufa pod element grzejny

Podłączenie zimnej wody

Króćce wężownicy

Króciec cyrkulacji

Podłączenie ciepłej wody       

Waga [kg]                     

      200      
 

       653       
 

1260
 

642
 

225
 

290
 

473
 

C
            

1,3
 

33,3
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

53
 

      250      
 

       653       
 

1510
 

712
 

225
 

290
 

508
 

C
            

1,4
 

35,9
 

Gz ¾"
 

 Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

60
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Wymienniki CWU z dwiema wężownicami, podobnie jak te z jedną wężownicą, zostały
wykonane ze stali nierdzewnej, co przedłuża ich żywotność i uodparnia je na korozję.

Dwie wężownice umożliwiają równoległe podłączenie dwóch źródeł ciepła, np.: kocioł
na paliwo  stałe, kominek, kocioł gazowy czy instalację solarną lub dowolną
kombinację powyższych.

Z tyłu wymiennika znajduje się oddzielny króciec do zaworu bezpieczeństwa oraz
kapilara czujnika temperatury. 

VSP-ZN
-300-2W-C                                                                                 

VSP-ZN
-250-2W-C                                                                                 

VSP-ZN
-200-2W-C                                                                        

Pojemność wymiennika [l]

Średnica A [mm]   

Wysokość B [mm]

C [mm]

D [mm]

E 1 [mm]  

E2 [mm]

F1 [mm] 

F2 [mm]

Klasa energetyczna 

Powierzchnia wężownicy 1 [m2] 

Powierzchnia wężownicy 2 [m2]

Moc wężownicy 1 [kW]

Moc wężownicy 2 [kW]

Króciec zaworu bezpieczeństwa  

Mufa pod element grzejny

Podłączenie zimnej wody

Króćce wężownicy

Króciec cyrkulacji

Podłączenie ciepłej wody      

Waga [kg]                     

200
 

653
 

1260
 

642
 

225
 

264
 

389
 

689
 

438
 

C
 

1,1
 

1,3
 

27,4
 

33,3
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

62     
 

           

250
 

653
 

1510
 

692
 

225
 

264
 

376
 

732
 

508
 

C
 

1,1
 

 1,4
 

27,4
 

35,9
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

70
 

                   

300
 

653
 

1760
 

742
 

225
 

264
 

373
 

761
 

543
 

C
 

 1,1 
 

1,5
 

27,4
 

38,4
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

78
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VSP-ZN
-100

-KG-1W-B                                                                        

VSP-ZN
-120

-KG-1W-B                                                                        

VSP-ZN
-150

-KG-1W-B                                                                        

Ze względu na specyfikę obecnie budowanych kotłowni, niekiedy konieczne jest
zastosowanie zbiorników o mniejszej pojemności, umieszczonych pod urządzeniem
grzewczym.

Ten wymiennik Vasti z jedną wężownicą dedykowany do kotłów gazowych lub innych,
wyposażony jest w króćce przyłączeniowe umieszczone na górze wymiennika. Dzięki
temu można go zastosować wszędzie tam, gdzie zastosowanie tradycyjnego
wymiennika z bocznymi przyłączami nie jest możliwe.

Pojemność wymiennika [l]

Średnica A [mm]   

Wysokość B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]  

F [mm] 

G [mm)]

Klasa energetyczna 

Powierzchnia wężownicy [m2] 

Moc wężownicy [kW]

Króciec zaworu bezpieczeństwa  

Mufa pod element grzejny

Podłączenie zimnej wody

Króćce wężownicy

Króciec cyrkulacji

Podłączenie ciepłej wody   

Waga [kg] 

                         

    100      
 

    653       
 

1260
 

225
 

375
 

185
 

120
 

60 
 

B
 

0,7
      
18,9

 
Gz ¾"

 
Gw 1¼"

 
Gz ¾"

 
Gz ¾"

 
Gz ¾"

 
Gz ¾"

 
36

 
 
 

      120      
 

       653       
 

1510
 

225
 

375
 

185
 

120
 

60
 

B
 

1,0
 

26,5
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

41
       

      150      
 

     653       
 

1760
 

225
 

375
 

185
 

120
 

60
 

B
 

1,2
 

31,4
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

47
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VSP-ZN-200
   -PC-1W-C                                                                        

VSP-ZN-250
  -PC-1W-C                                                                        

VSP-ZN-300
  -PC-1W-C                                                                        

Ze względu na niższą temperaturę medium grzewczego wytwarzanego przez pompy
ciepła konieczne jest stosowanie wymienników zapewniających właściwe parametry
eksploatacyjne dla pomp ciepła oraz odpowiednią dynamikę przygotowywania ciepłej
wody użytkowej. 

Wymiennik z jedną wężownicą dedykowany do pomp ciepła posiada zwiększoną
powierzchnię wymiany ciepła, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności
cieplnej. 

Pojemność wymiennika (l)

Średnica A (mm)   

Wysokość B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)  

F (mm) 

Klasa energetyczna 

Powierzchnia wężownicy (m2) 

Moc wężownicy (kW)

Króciec zaworu bezpieczeństwa  

Mufa pod element grzejny

Podłączenie zimnej wody

Króćce wężownicy

Króciec cyrkulacji

Podłączenie ciepłej wody 

Waga [kg] 

  

                         

    200      
 

    653       
 

1260
 

642
 

225
 

290
 

690
 

C
 

2,1
 

54,8
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz  ¾"
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

61
       

     250      
 

     653       
 

1510
 

742
 

225
 

290
 

830
 

C
 

2,5
 

65,2
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

71  

     300      
 

     653       
 

1760
 

867
 

225
 

290
 

 1075
 

C
 

3,3
 

86,1
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

84
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VSP-ZN-200
  -PC-2W-C                                                                       

VSP-ZN-250
  -PC-2W-C                                                                        

VSP-ZN-300
  -PC-2W-C                                                                        

Wymienniki Vasti do pomp ciepła zapewniają właściwe działanie instalacji CWU,
zarówno w gospodarstwach domowych, jak i budynkach użyteczności publicznej oraz
przemysłowej.

Dwie wężownice umożliwiają współpracę z dodatkowym źródłem ciepła, co z kolei
podnosi wydajność systemu ogrzewania. W razie potrzeby można je również połączyć
ze sobą, uzyskując w ten sposób maksymalną wydajność dla pompy ciepła.

Pojemność wymiennika [l]

Średnica A [mm]  

Wysokość B [mm]

C [mm]

D [mm]

E1 [mm] 

E2 [mm]

F1 [mm] 

F2 [mm]

Klasa energetyczna 

Powierzchnia wężownicy 1 [m2]

Powierzchnia wężownicy 2 [m2]

Moc wężownicy 1 [kW]

Moc wężownicy 2 [kW]

Króciec zaworu bezpieczeństwa  

Mufa pod element grzejny

Podłączenie zimnej wody

Króćce wężownicy 1

Króćce wężownicy 2

Króciec cyrkulacji

Podłączenie ciepłej wody  

Waga [kg]

                      

      200      
 

      653       
 

1260
 

642
 

225
 

265
 

 389 
 

689
 

438
 

C
 

1,9
 

1,3
 

43,4
 

16,5
    

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

70
 
 
 
 
 

     250      
 

     653       
 

1510
 

702
 

225
 

265
 

 383 
 

954
 

438
 

C
 

2,4 
 

1,3
 

54,9
 

16,5
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

82
 
 

       

     300      
 

     653       
 

1760
 

692
 

225
 

265
 

 387 
 

1242
 

438
 

C
 

 3,1 
 

1,3
 

70,9
 

16,5
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

95
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Podłączenie ciepłej wody                                       

150
 

653
 

1010
 

225
 

490
 

750
 

B
 

Gw 1¼" 
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

35
 
 
 

                                 

120 
 

653
 

860
 

225
 

415
 

600
 

B
 

Gw 1¼" 
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

31
 
 
 
 

                                                                    

B

Bufory Vasti umożliwiają magazynowanie (buforowanie) wody grzewczej zapewniając
właściwe warunki do pracy pompy ciepła.

Bufor w instalacji z pompą ciepła pełni także rolę sprzęgła hydraulicznego,
zapewniając właściwy przepływ medium przez pompę ciepła oraz obiegi grzewcze. W
trybie rozmrażania pompy ciepła, zgromadzona w buforze energia przyspiesza proces
defrostu podnosząc tym samym komfort oraz obniżając koszty użytkowania. Bufory
Vasti wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki której okres ich
eksploatacji jest znacznie dłuższy niż tradycyjnych zbiorników stalowych.

VSP-BF
-120-B                                                                       

VSP-BF
-150-B                                                                       

Pojemność bufora [l]

Średnica A [mm]   

Wysokość B [mm]

C [mm]

D [mm]

 E [mm]  

Klasa energetyczna  

Mufa pod element grzejny

Króciec przyłączeniowy

Króciec odpowietrznika

Waga [kg]
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VSP-BF
-200-C                                                                       

VSP-BF
-250-C                                                                       

 200  
 

653
 

1260
 

225
 

487
 

743
 

1000 
 

C
 

Gw 1¼" 
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

42
      

 
                                                             

VSP-BF
-300-C                                                                       

 250  
 

653
 

1510
 

225
 

570
 

910
 

1250
 

C
 

Gw 1¼" 
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

49
 

                                                                    

 300  
 

653
 

1760
 

225
 

653
 

1077
 

1500
 

C
 

Gw 1¼" 
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

55
                                                                    

Pojemność bufora [l]

Średnica A [mm]   

Wysokość B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]  

F [mm]

Klasa energetyczna  

Mufa pod element grzejny

Króciec przyłączeniowy

Króciec odpowietrznika

Waga [kg]

                           

9

Wykonane z wysokiej jakości stali
nierdzewnej, co gwarantuje dłuższą
żywotność                                                                      

Niewielkie straty ciepła dzięki
skutecznej izolacji termicznej.                                                 

PRODUKTPRODUKT

POLSKIPOLSKI
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Podłączenie ciepłej wody                                       

VSP-ZN-KOM
-W200-B100

200
 

100
 

653
            

1841
 

1222
 

871
 

871
 

689
 

491
 

220
 

225
 

807
 

C
 

2,1
 

Gz ¾"
 

Gw 1¼"
 

Gz ¾"
 

Gz 1"
 

Gz ¾"
 

Gz ¾"
 

80
 

                                                        

Pojemność wymiennika (l)

Pojemność bufora (l)

Średnica A (mm)   

Wysokość B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)  

F (mm)

G (mm)

H (mm)

I (mm)

J (mm)

Klasa energetyczna  

Moc wężownicy (kW)

Króciec zaworu bezpieczeństwa 

Mufa pod element grzejny

Podłączenie zimnej wody

Króćce wężownicy

Króciec cyrkulacji

Podłączenie ciepłej wody 

Waga [kg] 

       

Zbiornik kombinowany Vasti to połączenie wymiennika CWU o pojemności 200 l z
buforem 100 l – wykonanych ze stali nierdzewnej. Urządzenie zostało zaprojektowane
z przeznaczeniem do współpracy z powietrznymi pompami ciepła, aby optymalnie
wykorzystać energię przez nie wyprodukowaną.

W górnej części zbiornika znajduje się wymiennik ze spiralną wężownicą o bardzo
dużej powierzchni (2,1 m2) pozwalającą na szybkie przygotowanie ciepłej wody
użytkowej. Z kolei bufor w dolnej części zbiornika przeznaczony jest do pracy w
obiegu grzewczym.

STALSTAL  
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11

Polska
1. Michał Klapczyński
m.klapczynski@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 543 327

2. Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

3. Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 094 185

Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

Grzałka elektryczna przeznaczona do współpracy z wymiennikami ciepłej wody
użytkowej ze stali nierdzewnej.

Grzałka INOX                     1,5  kW         1¼"          305 mm

L
Grzałka INOX                     3,0  kW        1¼"          360 mm

Obudowa.

Głowica.

Uszczelka montażowa.

Uszczelka izolacyjna.

Element grzejny.

Przewód z wtyczką.

Dioda sygnałowa.

Pokrętło regulacyjne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Grzałka INOX                     2,0  kW        1¼"          305 mm

Moc        Gwint            L

(rys. 1)

(rys. 1)

(rys. 2)

(rys. 1) (rys. 2)

vasti.pl



Producent zastrzega sobie wprowadzenia zmian parametrów technicznych oraz wyposażenia specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszym katalogu informacje nie stanowią
zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu
towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od grafik przedstawionych w katalogu.

Serwis
 

serwis@vasti.pl
tel.: +48 14 658 42 02
mob. +48 735 172 636

Polska:

1. Michał Klapczyński

m.klapczynski@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 543 327

2. Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

3. Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
Tel.: +48 608 094 185

Europa

Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
Tel.: +48 662 933 989

LOGITERM  
Ekologiczne Kotły Grzewcze
ENERGOMAX ENGINEERING
42–286 Koszęcin, woj. Śląskie
Nowy Dwór 2
tel. kom.: 608–655–588
e-mail: logiterm@logiterm.pl
www.logiterm.pl

HANDEL:

Region Zachód 
tel. kom.: 601–169–420 
e-mail: handel-zachod@logiterm.pl

Region Wschód
tel. kom.: 535-018-555
e-mail: region-wschod@logiterm.pl

Serwis
serwis@vasti.pl
tel.: +48 14 658 42 02
mob. +48 735 172 636

Twój Autoryzowany Dystrybutor:


